A

SPECK

Speck Pumpen

Oldl Sl s pomy (Sl
SOKOUTI TRADING






Erlauterungen
Explanations

Hochdruckpumpen
High Pressure Pumps

Technische Daten
Technical Data

Hochdruckpumpen
High Pressure Pumps

Unloader Ventile
Unloader Valves

Uberdrucksicherungen
Regulating Valves

Zubehor
Accessories

Einsatzgebiete
Application Areas

Aggregate
Pump Units

Inhaltsverzeichnis

Index

4
Standard-Ausflihrungen 5,6,7
Standard-Versions
R-Ausfiihrungen 7
R-Versions
RE-Ausfiihrungen 7,8
RE-Versions
Duplex-Ausfiihrungen 8
Duplex-Versions
Bentonit-Ausfuhrungen 8
Bentonite-Versions
CO,-Ausflhrungen 8
CO,-Versions
Technische Daten, Dusentabelle 9,11
Technical Data, Nozzle chart
HeilRwasser-Ausfiihrungen 8,13
Hot water-Versions
Dosieren flir PUR-Technik 13
Dosing for PUR-Technology
Seewasser-Ausfihrungen 13
Seawater-Versions
Vernickelte-Ausfiihrungen 13
Nickel-plated-Versions
Standard-Ausfiihrungen 14
Standard-Versions
R-Ausfiuihrungen 14
R-Versions
RE-Ausfiihrungen 14
RE-Versions
Standard-Ausfiihrungen 15
Standard-Versions
R-Ausfiuihrungen 15
R-Versions
RE-Ausfiihrungen 15
RE-Versions
Kuppplungslaternen 16

Bell Housings

Druckspeicher, Getriebe, Elastische Kupplungen 17

Pressure Accumulators, Gear Boxes,

Flexi Couplings

Speck-Triplex Pumpen und Aggregate

Speck-Triplex Pumps and Units

18

Systemldsungen
System Solutions

19



SPECK

Erlauterungen Abkurzungen
Explanations Abbreviations

Weitere Sonderwerkstoffe / Pumpenvariationen / Leistungen auf Anfrage

Hinweis: Die einzelnen Abbildungen im Katalog zeigen jeweils
nur eine bestimmte Ausfiihrung / Typ des Produktes aus der Modellreihe

Anderungen vorbehalten

B = Bentonit B = Bentonite
Bz = Bronze Bz = Bronze
C = Co, C = CO,
DUP = Duplex-Stahl 1.4460 oder gleichwertig DUP = Duplex-Steel AISI 329 - SS2324 or equivalent
D = HeiBwasserausflihrung D = Hot Water Version
DK = HeiBwasserausfliihrung mit Kiihlanschlissen DK = Hot Water Version with connections for cooling
DR = Drossel DR = Throttle
ET = EPDM O-Ringe / Teflon Manschetten ET = EPDM (Buna) O-Rings / Teflon Seals
F = Frontplatteneinbau F = Panel Mounting
= Spharoguss vernickelt = Nickel-Plated sphero-cast iron
GC = Sphéaroguss vernickelt / CO, GC = Nickel-Plated sphero-cast iron / CO,
GD = Spharoguss vernickelt / HeiRwasserausfiihrung GD = Nickel-Plated sphero-cast iron / Hot Water Version
GDK = Spharoguss vernickelt GDK = Nickel-Plated sphero-cast iron
HeilRwasserausfiihrung mit Kiihlanschlissen Hot Water Version with connections for cooling
GU = Spharoguss vernickelt / Untersetzungsgetriebe GU = Nickel-Plated sphero-cast iron / Reduction Gear
H = Handrad H = Hand Wheel
HW = Hohlwelle HW = Hollow Shaft
HLF = Hohlwelle - geringe Reibung HLF = Hollow Shaft - low friction
ME = Metallventile — EPDM O-Ringe ME = Metal Valves — EPDM (Buna) O-Rings
MI = Metallventile — Isolast O-Ringe Mi = Metal Valves — Isolast O-Rings
MN = Metallventile — NBR O-Ringe MN = Metal Valves — NBR O-Rings
MV = Metallventile — Viton O-Ringe MV 3 Metal Valves — Viton O-Rings
MS = Messing MS = Brass
P = Pneumatik P = Pneumatic
R = Rostfreier Edelstahl 1.4305 oder gleichwertig R =  Stainless Steel AISI 303 or equivalent
RD = Rostfreier Edelstahl 1.4305 oder gleichwertig RD = Stainless Steel AISI 303 or equivalent
HeiRwasserausfiihrung Hot Water Version
RDK = Rostfreier Edelstahl 1.4305 oder gleichwertig RDK = Stainless Steel AISI 303 or equivalent
HeiBwasserausfiihrung mit Kiihlanschliissen Hot Water Version with connections for cooling
RV = Rostfreier Edelstahl 1.4305 oder gleichwertig RV = Stainless Steel AISI 303 or equivalent
Viton O-Ringe Viton O-Rings
RVT = Rostfreier Edelstahl 1.4305 oder gleichwertig RVT = Stainless Steel AISI 303 or equivalent
Viton O-Ringe / Teflon Manschetten Viton O-Rings / Teflon Seals
RE = Rostfreier Edelstahl 1.4571 oder gleichwertig RE 3 Stainless Steel AISI 316Ti or equivalent
RET = Rostfreier Edelstahl 1.4571 / Teflon Manschetten RET = Stainless Steel AISI 316Ti / Teflon Seals
REET = Rostfreier Edelstahl 1.4571 oder gleichwertig REET = Stainless Steel AISI 316Ti or equivalent
EPDM O-Ringe / Teflon Manschetten EPDM O-Rings / Teflon Seals
RED = Rostfreier Edelstahl 1.4571 oder gleichwertig RED =  Stainless Steel AISI 316Ti or equivalent
HeiRwasserausfiihrung Hot Water Version
REV = Rostfreier Edelstahl 1.4571 oder gleichwertig REV =  Stainless Steel AISI 316Ti or equivalent
Viton O-Ringe / Manschetten Viton O-Rings / Sleeves
REVT = Rostfreier Edelstahl 1.4571 oder gleichwertig REVT = Stainless Steel AISI 316Ti or equivalent
Viton O-Ringe / Teflon Manschetten Viton O-Rings / Teflon Seals
REDK = Rostfreier Edelstahl 1.4571 oder gleichwertig REDK =  Stainless Steel AISI 316Ti or equivalent
HeiRwasserausfiihrung mit Kiihlanschliissen Hot Water Version with connections for cooling
REPT = Rostfreier Edelstahl 1.4571 oder gleichwertig REPT =  Stainless Steel AISI 316Ti or equivalent
Paraflour O-Ringe / Teflon Manschetten Paraflour O-Rings / Teflon Seals
RSV = Rickschlagventil RSV = Kick-Back Valve
S = Seewasserausfiihrung S = Seawater Version
T = Teflon Manschetten T = Teflon Seals
= Untersetzungsgetriebe u = Reduction Gear
UHW = Untersetzungsgetriebe mit Hohlwelle UHW = Reduction Gear with hollow shaft
fur Hydraulikmotor for hydraulic motor
\Y = Viton O-Ringe / Manschetten \Y = Viton O-Rings / Sleeves
VT = Viton O-Ringe / Teflon Manschetten VT = Viton O-Rings / Teflon Seals

Other Special materials / Pump versions / Performances on request

Note: The individual illustrations in the catalog show each only a certain version / type of
product from the model range

Subject to change




Hochdruckpumpen
High Pressure Pumps

Pumpentype Artikel-Nr. Fordermenge Druck Drehzahl
Pump Model Article no. Volume Pressure  RPM

max. I/min. max. bar  min-1 kW

‘ Standardversionen / Standard-Versions
NP10/1-170 00.7133 1,2 170 1450 0,5
NP10/2-170 00.7134 2,3 170 1450 1,1
NP10/3-170 00.7298 3,0 170 1450 1,0
NP10/4-150 00.7135 34 150 1450 1,0
NP10/10-150 00.7137 10,6 150 1450 33
NP10/13-150 00.7138 13,1 150 1450 4,0
NP10/15-150 00.7139 14,6 150 1450 4,6
NP16/9-280 00.5481 8,8 280 1450 5,0
NP16/13-280 00.4939 14,1 280 1725 7,8
NP16/13-220* 00.5316 14,4 220 3450 6,2
NP16/14-210* 00.5089 13,9 210 1800 5,8
NP16/15-210 00.5090 15,0 210 1450 6,2
NP16/18-140 00.5091 18,3 140 1450 5,0
NP16/21-140 00.5092 20,8 140 1450 5,7
NP25/20-500 00.5998 19,9 500 1450 19,5
NP25/24-400 00.6001 23,9 400 1450 18,8
NP25/21-300** / ***  100.6155 20,8 300 1450 12,3
NP25/21-350Bz** | 00.6537 20,8 350 1450 14,3 Pumpentype / Pump Model NP16
NP25/22-300** / ***  |00.6711 22,0 300 1725 13,0
NP25/22-350Bz*** 00.5742 22,0 350 1725 15,2
NP25/25-250%** 00.6154 25,0 250 1450 12,4
NP25/30-200*** 00.6153 31,1 200 1450 12,2
NP25/30-280 00.6735 31,1 280 1450 17,1
NP25/38-180*** 00.6152 37,3 180 1450 13,2
NP25/38-280 00.6715 37,3 280 1450 20,6
NP25/41-170*** 00.6151 40,4 170 1450 13,5
NP25/41-210 00.6736 40,6 210 1450 16,8
NP25/50-150*** 00.6150 48,4 150 1450 14,3
NP25/50-210 00.6716 48,8 210 1450 20,2
NP25/54-200 00.6934 54,0 200 1450 20,7
NP25/60-140 00.6580 59,5 140 1450 16,3
NP25/70-140 00.6158 69,7 140 1450 19,2
NP30/90-150 00.7016 86,0 150 1450 26,3 Pumpentype / Pump Model NP25/70
NP30/100-120 00.6917 100,0 120 1450 23,6
NP30/125-120 00.7100 125,0 120 1450 29,5
NP30/140-100 00.7020 134,0 100 1450 26,3
NP30/140-100G 00.6918 134,0 100 1450 26,3
P11/3-200 00.4100 3,1 200 1420 1,3
P11/5-200 00.0769 47 200 1420 1,9
P11/10-100 00.1308 10,2 150 1420 3,1
P11/13-100 00.0902 12,7 150 1420 3,9
P11/15-150 00.1297 14,7 150 1420 45
P21/5-450 00.2187 5,1 450 1420 4,7
P21/7-400 00.2203 6,8 400 1420 5,6
P21/15-160 00.0543 14,7 160 1420 46
P21/16-200 00.0866 15,1 200 1450 5,9
P21/18-130 00.0555 18,1 130 1420 46 Pumpentype / Pump Model P11
P21/19-160 00.6771 18,9 160 1450 6,0
P21/23-130 00.0579 23,1 130 1420 5,9
P22/15-280 00.3750 15,1 280 1450 8,6
P22/21-240 00.5788 19,0 240 1450 9,0
P22/28-130 00.4767 28,3 130 1450 7.5
P22/28-100 00.3449 28,3 100 1450 5,8
P30/36-150 00.0741 36,2 150 1420 11,0
P30/43-130 00.0742 42,5 130 1420 11,0
[P31/25-220 [00.0559 [25,2 [220 [1420 [11,0 ]

P41/33-250 00.1001 33,8 250 1450 17,2
P41/48-180 00.1000 48,6 180 1450 17,9
P41/51-130 00.0999 51,2 130 1100 13,6
P41/58-110 00.0998 58,2 110 1100 13,1
P41/70-110 00.6364 67,7 110 1100 15,2 Pumpentype / Pump Model P21

kW = Leistungsaufnahme / Power consumption

* fur Verbrennungsmotor / for petrol engines / ** fiir Aussetzbetrieb bis 350 bar / for interval operation up to 350 bar

*** auch als L-Version mit verlangerten Dichtungsaufnahmen / also available in an L-Version with extended seal retainers
Sonderausfiihrungen wie Viton/Teflon o.a. auf Anfrage / Special versions such as Viton/Teflon or similar on request



Hochdruckpumpen
High Pressure Pumps

Pumpentype Artikel-Nr. Férdermenge Druck Drehzahl
Pump Model Article no. Volume Pressure  RPM
max. l/min. max. bar  min-1 kW

‘ Standard-Ausfiihrungen / Standard-Versions

P45/37-400 00.5975 37,0 400 1000 30,2
P45/46-320 00.5444 46,0 320 1000 30,1
P45/60-250 00.4012 57,0 250 1000 29,1
P45/75-180 00.3958 74,5 180 1000 27,4
P45/85-160 00.3948 85,5 160 1000 27,9
P45/120-80 00.5593 123,1 80 1000 20,1
|P50/94-110 100.0458 [93,8 [110 1800 [203 |
[P51/135-90 (Bz) [00.5088 [134,1 |90 [800 [238 |
P52/12-1000 00.4471 12,8 1000 1000 26,2
P52/17-800 00.5168 17,5 800 1000 28,5
P52/22-600 00.5169 22,8 600 1000 27,9
P52/30-500 (MS) 00.4741 30,0 500 1000 29,5
P52/37-400 00.4046 37,0 400 1000 30,2
P52/40-400MS 00.6067 40,0 400 1080 31,5
P52/40-420 00.6943 40,0 420 1100 33,1
P52/54-270 00.4298 53,6 270 1000 28,3
P52/60-280 00.6940 60,0 280 1100 33,1
P52/72-200 00.4262 72,2 200 1000 28,4
P52/100-150 00.3974 98,3 150 1000 29,7
P52/120-120 00.4263 123,1 120 1000 29,1
P55/18-1200 00.6614 18,3 1200 1000 425
P55/21-1000 00.6106 20,9 1000  [850 41,6
P55/26-800 00.6258 26,6 800 1050 424
P55/40-600 00.6892 40,0 600 1000 47,2
P55/45-500 00.6891 45,0 500 930 44,0
P55/50-400 00.6630 50,0 400 850 40,1
P55/80-280G 00.6698 78,0 280 1000 41,8
P55/100-200G 00.4693 104,9 200 1000 42,8
P55/128-160G 00.4365 127,8 160 910 41,8
P55/150-130G 00.6251 153,0 130 800 40,6
P55/165-100G 00.4226 164,6 100 750 33,6

Pumpentype / Pump Model P55 P55/...-... (G HW*™* |- - - - -
P62/70-300 00.6815 68,1 300 800 41,7
P62/90-210 00.5138 88,9 210 800 36,8
P62/140-150 00.5137 139,0 150 800 41,0
P62/175-120 00.5136 175,9 120 800 41,6
P71/40-700 00.5204 37,4 700 750 51,5
P71/70-400 00.4871 67,7 400 750 53,3
P71/90-300 00.4316 88,5 300 750 52,2
P71/110-250 00.4317 107,3 250 700 52,8
P71/145-180 (G) 00.4318 145,2 180 700 51,5
P71/200-130 (G) 00.4319 205,8 130 700 52,7
P71/250-100 (G) 00.4310 249,1 100 700 49,0
P71/...~..(G) U™ |- - - - -
P75/210-200G*/** 00.6565 210,0 200 900 82,5
P75/265-175G*/** 00.6786 264,0 175 900 90,0
P75/320-140G*/** 00.6509 320,0 140 900 88,0
P75...-...GU*/** - - - - -
P75/...-..GUHW** |- - - - -
P75/...-...ohne Kihlung / without cooling****

P76/210-200G 00.6951 210,0 200 800 82,5
P76/265-175G 00.6952 264,0 175 800 90,0
P76/320-140G 00.6953 320,0 140 800 88,0
P76/...-..(G) U™ |- - - - -
P76/...-...(G) UHW*** |- - - - -
P76/...-...ohne Kiihlung / without cooling****

kW = Leistungsaufnahme / Power consumption
* alle P71/P75/P76 verfugbar mit Untersetzungsgetriebe / all P71/P75/P76 available with a gear box
Pumpentype / Pump Model P75/ P76 GUHW ** Getriebeabstufungen auf Anfrage / Different gear ratios on request
*** Hohlwelle fiir Antrieb mit Hydraulikmotor / Hollow Shaft for Operation with Hydraulik motor
**** Pumpen kénnen unter bestimmten Einsatzbedingungen ohne Kiihlung betrieben werden /
Pumps can be run under certain circumstances without cooling
Sonderausfiihrungen wie Viton/Teflon o.a. auf Anfrage / Special versions such as Viton/Teflon or similar on request



Hochdruckpumpen
High Pressure Pumps

Pumpentype Artikel-Nr. Fordermenge Druck Drehzahl
Pump Model Article no. Volume Pressure  RPM

max. l/min. max. bar  min-1 kW
‘ Standard-Ausfithrungen / Standard-Versions
P80/110-500 00.5845 110,0 500 580 106,0
P80/150-380 00.6148 150,0 380 580 109,0
P80/185-300G 00.5846 185,0 300 580 107,0
P80/215-260G 00.5847 213,0 260 580 106,0
P80/285-200 (G) 00.5765 285,0 200 580 108,0
P80/340-170 (G) 00.6088 337,0 170 580 110,0
P80/400-140 (G) 00.6087 400,0 140 580 106,0
P80/500-100G 00.6418 500,0 100 520 96,0
P80/...-...ohne Kuhlung / without cooling****
P81/110-500 00.5806 110,0 500 580 106,0
P81/150-380 00.6198 150,0 380 580 109,0
P81/185-300G** 00.5848 185,0 300 580 107,0
P81/215-260G** 00.5849 213,0 260 580 106,0
P81/285-200 (G)** 00.6136 285,0 200 580 108,0
P81/340-170 (G)** 00.6406 337,0 170 580 110,0
P80/400-140 (G)** 00.6124 400,0 140 580 106,0
P81/500-100G 00.6605 500,0 100 520 96,0
P81/...-...ohne Kiihlung / without cooling****

Pumpentype / Pump Model P81

R-Ausfiihrungen / R-Versions

NP25/11-700R*** 00.6501 11,8 700 1450 16,3
NP25/12-500R*** 00.6157 12,1 500 1450 12,3

NP25/15-500R*** 00.6156 14,5 500 1450 14,8

NP25/20-500R*** 00.7085 19,9 500 1450 19,5

NP25/24-400R*** 00.6968 23,9 400 1450 18,8

[P50/94-110R [00.1704 [93,8 [110 [800 [203 |

P52/37-400R 00.4422 37,0 400 1000 30,2

P52/54-270R 00.4423 53,6 270 1000 28,3

P52/72-200R 00.4424 72,2 200 1000 28,4

P52/100-150R 00.4425 98,3 150 1000 29,7

P52/120-120R 00.4426 123,1 120 1000 29,1 X
P62/50-420R 00.6814 48,5 420 800 42,4 Pumpentype / Pump Model P52 R
P62/70-300R 00.6816 68,1 300 800 41,7

P62/90-210R 00.5152 88,9 210 800 36,8

P62/140-150R 00.5153 139,0 150 800 41,0

P62/175-120R 00.5149 175,9 120 800 41,6

P71/50-500R 00.4432 48,2 500 750 47,4

P71/70-400R 00.5404 67,7 400 750 53,3

P71/90-300R 00.4433 88,5 300 750 52,2

P71/90-300R* 00.6640 88,5 300 750 52,2

P71/110-250R 00.4434 107,3 250 700 52,8

P71/145-180R 00.4435 145,2 180 700 51,5

RE-Ausfiihrungen / RE-Versions

NP10/1-170RE 00.7192 1,2 170 1450 05 " Pumpentype / Pump Model P71 R
NP10/2-170RE 00.7193 2,3 170 1450 1,1
NP10/4-150RE 00.7182 3,4 150 1450 1,0
NP10/7-150RE 00.7183 7,2 150 1450 2,1
NP10/10-150RE 00.7184 10,6 150 1450 33
NP10/13-150RE 00.7185 13,1 140 1450 4,0
NP10/15-150RE 00.7186 14,6 140 1450 46
NP25/21-350RE****** [00.6202 208 350 1450 14,3
NP25/25-250RE****** |00.6394 25,0 250 1450 12,4
NP25/30-200RE****** |00.6203 31,1 200 1450 12,2
NP25/38-180RE****** |00.6204 37,3 180 1450 13,2
NP25/41-170RE*****_|00.6205 40,4 170 1450 13,5
NP25/50-150RE****** |00.6206 48,4 150 1450 14,3

kW = Leistungsaufnahme / Power consumption
* mit Leckagertickfuhr und Hochdruckpackung / with leakage return and high pressure packing
** Getriebeabstufungen auf Anfrage / Different gear ratios on request - ***1.4313 /AISI CA 6-NM Pumpentype/ Pump Model NP10RE
**** Pumpen kénnen unter bestimmten Einsatzbedingungen ohne Kihlung betrieben werden /
Pumps can be run under certain circumstances without cooling
***** 350 bar nur fiir Aussetzbetrieb / 350 bar for interval operation only
*x auch als L-Version mit verlangerten Dichtungsaufnahmen / also available in an L-version with extended seal retainers
Sonderausfiihrungen wie Viton/Teflon o.a. auf Anfrage / Special versions such as Viton/Teflon or similar on request



Hochdruckpumpen
High Pressure Pumps

Pumpentype Artikel-Nr. Férdermenge Druck Drehzahl
Pump Model Article no. Volume Pressure  RPM
max. [/min. max. bar  min-1 kW
‘ RE-Ausfiihrungen / RE-Versions
P20/15-160RE*** 00.0732 14,7 160 1420 4,6
P20/18-130RE*** 00.0772 18,1 130 1420 4,6
P20/23-130RE*** 00.0771 23,1 130 1420 5,9
Pumpentype / Pump Model P20RE P41/58-110RE 00.6564 58,2 110 1100 13,1
P41/70-110RE 00.6058 67,7 110 1100 15,2
|P50/94-110RE [00.0938 |93,8 [110 [800 [203 |
[P51/135-90RE [00.4784 [134,1 [90 [800 [238 |
P52/37-400RE 00.4417 37,0 400 1000 30,2
P52/54-270RE 00.4418 53,6 270 1000 28,3
P52/72-200RE 00.4419 72,2 200 1000 28,4
P52/100-150RE 00.4420 98,3 150 1000 29,7
P52/120-120RE 00.4421 1231 120 1000 29,1
P55/100-200RE 00.6366 104,9 200 1000 42,8
P55/128-160RE 00.4766 127,8 160 910 41,8
P55/150-130RE 00.6367 153,0 130 800 40,6
P55/165-100RE 00.4370 164,6 100 750 33,6
[P62/175-120RE [00.6632 [175,9 [120 [800 [416 |
P71/145-180RE 00.4970 145,2 180 700 51,5
P71/200-130RE 00.6369 205,8 130 700 52,7
P71/250-100RE 00.4758 249,1 100 700 49,0
[P75/210-200RE [00.7116 [210,0 [200 [900 [825 |
P80/340-170RE* 00.7009 337,0 170 580 110,0
P80/400-140RE* 00.6297 400,0 140 580 106,0
P81/215-260RE* 00.6962 213,0 260 580 106,0
P81/340-170RE* 00.6866 337,0 170 580 110,0
P81/400-140RE* 00.6368 400,0 140 580 110,0
‘ Duplex-Ausfiihrungen / Duplex-Versions ‘
[P51/135-90DUP [00.5364 [134,1 [90 [800 [238 |
[NP25/50-120DUP  [00.5561 |48,4 [120 [1450 [143 |
Pumpentype / Pump Model P72
Bentonit / Bentonite ‘Bentonit-Ausﬁihrungen / Bentonite-Versions ‘
|P30/23-130B [00.6264 [22,5 [130 [750 60 |
[P52/70-100B [00.5591 [70,0 [100 [570 [14,4
| P62/160-100B 1005334 [160,0 [100 [600 [32,7 |
P72/320-70B 00.6687 320,0 70 560 44,0
P72/400-70B 00.6690 400,0 70 700 55,0
P80/500-100B 00.6236 500,0 100 520 96,0
P80/650-80B 00.6839 650,0 80 530 100,0
P81/500-100B** 00.7235 500,0 100 530 98,0
P81/650-80B** 00.7062 650,0 80 530 100,0
Pumpentype / Pump Model P52 C CO,-Ausfiihrungen / CO,-Versions
NP10/10-150C 00.7195 53 150 750 -
NP10/15-150C 00.7194 73 150 750 -
NP25/41-170C 00.6219 21,0 140 750 -
NP25/50-150C 00.6220 24,3 120 750 -
[P52/60-120C I [00.5971 [60,0 [120 [500 - \
[P71/250-100GC Il [00.6018 [195,0 [100 [550 - |
‘ HeiBwasser-Ausfiihrungen / Hot Water-Versions
P11/9-100D 00.3922-1 5,28/4,4 60 900/750 [0,7/0,6
P11/10-100D 00.3922 6,5/5,4 60 900/750 |0,8/0,7
P11/13-100D 00.2178 8,0/6,7 60 900/750 [1,0/0,9
P11/15-150D 00.2133 9,3/7,8 60 900/750  [1,2/1,0
Pumpentype / Pump Model P11 D
P20/18-130RED 00.2809 11,5/9,6 60 900/750 [1,5/1,3
P20/23-130RED 00.3924 14,7112,2 60 900/750 [1,9/1,6

*** Ausflhrung REVT nur bis 100 bar / Version REVT only up to 100 bar

** Getriebeabstufungen auf Anfrage / Different gear ratios on request

* weitere Typen auf Anfrage / other versions on request



Technische Daten / Technical Data Stand 12.2019

Pumpentype Fordermenge max. Plunger Hub Druck max. Temp. | Drehzahl  Leistungsaufhahme Gewicht Empfohlener Unloader
Pump Model Volume max. -g/dia. | Stroke Pressure max. max. RPM Power Cons. Weight 'Recommended Unloader
max. l/min I’h Imp. Gpm = US Gpm mm mm bar | MPa  PSI °C 1/min kw HP ca. ka
NP10/1-170 1,2 72 0,3 0,3 12,0 3.4 170 17 2465 70 1450 0,5 0,7 6.1 UL180****
NP10/2-170 2,3 138 0.5 0.6 12,0 5,5 170 17 2465 70 1450 1,1 1,5 6,1 UL180****
NP10/3-170 3,0 180 0.7 0.8 12.0 7.0 170 17 2465 70 1450 1,1 1,5 6,1 UL180****
NP10/4-150 3.4 204 0.7 0.9 18.0 3.4 150 15 2175 70 1450 1.0 1.3 6,1 ULA150H, UL180
NP10/7-150 7,2 432 1,6 1,9 18,0 7.0 150 15 2175 70 1450 2,1 2,8 6,1 ULA150H, UL180
NP10/10-150 10,6 636 2.3 2.8 18.0 10,0 | 150 15 2175 70 1450 3.3 4.4 6,0 ULA150H, UL180
NP10/13-150 13,1 786 2.9 3.5 18.0 124 | 150 15 2175 70 1450 4,0 54 6,0 ULA150H, UL180
NP10/15-150 14,6 876 3.2 3.9 18.0 14,1 150 15 2175 70 1450 4.6 6.2 6,0 ULA150H, UL180
NP10/10-150C 5,3 318 1.2 1.4 18.0 10,0 | 150 15 2175 -40 750 - - 6,0 -
NP10/15-150C 7.3 438 1.6 1.9 18.0 14,1 150 15 2175 -40 750 - - 60 -
NP11/1-220 1,5 90 0.3 0.4 12,0 34 220 22 3190 60 1450 0.7 0.9 54 -
NP11/3-220 3,3 198 0.7 0.9 12,0 7.0 220 22 3190 60 1450 14 1.9 6.3 -
NP11/5-220 4.8 288 1.1 1,3 12,0 10,0 | 220 22 3190 60 1450 2.1 2,8 6.3 -
NP11/7-220 6,8 408 1.5 1.8 12,0 14,1 | 220 22 3190 60 1450 3.0 4,0 6.3 -
NP16/9-280 8,8 528 1.9 2.3 16.0 10,6 | 280 28 4060 60 1450 4,9 6.6 7.3 UL180/300
NP16/13-280 14,1 846 3.1 3.7 16.0 14,1 | 280 28 4060 60 1725 7.8 10,5 7.3 UL180/300
NP16/13-220 14,4 864 3.2 3.8 12,0 14,1 | 220 22 3190 60 3450 6.2 8.3 7.3 ULA201H, UL180
NP16/14-210 13,9 834 3.1 3.7 18.0 10,6 | 210 21 3045 70 1800 5,8 7.8 7.3 ULA201H, UL180
NP16/15-210 15,0 900 3.3 4,0 18.0 14,1 | 210 21 3045 70 1450 6.2 8.3 7.3 ULA201H, UL180
NP16/18-140 18,3 1098 4,0 4.8 20,0 14,1 140 14 2030 70 1450 5,0 6.7 7.3 ULA201H, UL180
NP16/21-140 20,8 1248 4,6 5.5 20,0 16,0 | 140 14 2030 70 1450 57 7.7 7.3 ULA201H, UL180
NP25/11-700R 11,8 708 2.6 3.1 14,0 20,0 | 700 70 10150 40 1450 16,3 21,9 19,0 UL50/1000
NP25/12-500R 12,1 726 2.7 3.2 14,0 20,0 | 500 50 7250 40 1450 12,3 16.5 19,0 UL500/32H
NP25/15-500R 14,5 870 3.2 3.8 14,0 24,0 | 500 50 7250 40 1450 14,8 19.9 19,0 UL500/32H
NP25/20-500 19,9 1194 4.4 5.3 18,0 20,0 | 500 50 7250 40 1450 19,5 26,2 19,0 UL500/32H
NP25/24-400 23,9 1434 5,3 6.3 18,0 24,0 | 400 40 5800 40 1450 18,8 252 19,0 UL500/32H
NP25/21-300 20,8 1248 4.6 55 18,0 20,0 | 300 30 4350 70 1450 12,3 16,5 17,4 UL181/400
NP25/21-350Bz 20,8 1248 4.6 55 18,0 20,0 | 350 35 5075 70 1450 14,3 19,2 19,0 UL181/400
NP25/22-300 22,0 1320 4.8 5.8 18,0 18,2 | 300 30 4350 70 1725 13,0 17.4 17,4 UL181/400
NP25/22-350Bz 22,0 1320 4.8 58 18,0 18,2 | 350 35 5075 70 1725 15,2 204 19,0 UL181/400
NP25/25-250 25,0 1500 55 6.6 18,0 240 | 250 25 3625 70 1450 12,4 16.6 17,4 UL180/300
NP25/30-200 31,1 1866 6.8 8.2 22.0 20,0 | 200 20 2900 70 1450 12,2 16.4 17,4 UL180, UL221
NP25/30-280 31.1 1866 6.8 8.2 22,0 20,0 | 280 28 4060 70 1450 17.1 23,0 19,0 UL262
NP25/38-180 37.3 2238 8.2 9.8 22,0 24,0 | 180 18 2610 70 1450 13,2 17,7 17,4 UL221, UL262
NP25/38-280 37.3 2238 8.2 9,8 22,0 24,0 | 280 28 4060 70 1450 20,6 27,7 19,0 UL262
NP25/41-170 40,4 2424 8.9 10,7 25,0 20,0 | 170 17 2465 70 1450 13,5 18,1 17,4 UL221, UL262
NP25/41-210 40,6 2436 8.9 10,7 25,0 20,0 | 210 21 3045 70 1450 16.8 22,6 19,0 UL221, UL262
NP25/50-150 48,4 2904 10,6 12,8 25,0 24,0 | 150 15 2175 70 1450 14,3 19,2 17,4 UL262
NP25/50-210 48,8 2928 10,7 12,9 25,0 24,0 | 210 21 3045 70 1450 20,2 27,1 19,0 UL262
NP25/54-200 54,0 3240 11,9 14,2 26,0 24,6 | 200 20 2900 70 1450 20,7 27,8 18,0 UL262
NP25/60-140 59,5 3570 13,1 15,7 30,0 20,0 | 140 14 2030 70 1450 16,3 21,9 18,0 UL262
NP25/70-140 69,7 4182 15,3 18.4 30,0 24,0 | 140 14 2030 70 1450 19,2 25,8 18,0 UL262
NP25/41-170C 21,0 1260 4,6 55 25,0 20,0 | 140 14 2030 -40 750 - - 174 -
NP25/50-150C 24,3 1458 53 6.4 25,0 24,0 | 120 12 1740 -40 750 - - 174 -
NP25/70-140C 35,0 2100 7.7 9,2 30,0 24,0 | 120 12 1740 -40 750 - - 18,0 -
NP30/90-150 86.0 5160 18.9 22,7 32,0 26,0 | 150 15 2175 40 1450 26,3 35,3 29,0 UL262
NP30/100-120 100.,0 6000 22,0 26,4 36.0 24,0 | 120 12 1740 40 1450 23,6 31,7 29,0 UL262
NP30/125-120 125.,0 7500 27,5 33,0 40,0 24,0 | 120 12 1740 40 1450 29,5 39,6 41,5 UL262
NP30/140-100 134.,0 8040 29,5 354 40,0 26,0 | 100 10 1450 40 1450 26,3 35,3 41,5 UL262
P11/3-200 3,1 186 0,7 0,8 12,0 8.1 200 20 2900 70 1420 1,3 1,7 6.5 UL180
P11/5-200 4,7 282 1,0 1,2 12,0 124 | 200 20 2900 70 1420 1,9 2,6 6.5 UL180
P11/10-100 10,2 612 2,2 2,7 18,0 10,0 | 150 15 2175 70 1420 3,1 4,2 6.5 UL180




Pumpentype Fordermenge max. Plunger Hub Druck max. Temp. | Drehzahl  Leistungsaufnahme | Gewicht Empfohlener Unloader

Pump Model Volume max. -g [ dia. = Stroke Pressure max. max. RPM Power Cons. Weight 'Recommended Unloader
max. l/min I’h Imp. Gpm | US Gpm mm mm bar | MPa | PSI °C 1/min kw HP ca. kg
P11/10-100D 6.5/54 390 /324 14/12117/14 18.0 10.0 60 6 870 | 90/105  900/750 | 0,8/0.7 1 1,1/0.9 6.5 UL180*
P11/13-100D 8.0/6,7 480 /402 1.8/15/21/18 18.0 12.4 60 6 870 | 90/105 900/750 1,0/09 13/1.2 6.5 UL180*
P11/15-150D 93/7.8 558 / 468 20/17125/21 18.0 14.1 60 6 870 90/105 900/750 1.2/10 16/1.3 6.5 UL180*
P21/5-450 5,1 306 1,1 1,3 12.0 14,1 | 450 @ 45 | 6525 70 1420 4,7 6,3 8.0 UL181/400***
P21/7-400 6,8 408 1,5 1,8 12.0 18,0 | 400 @ 40 | 5800 70 1420 5,6 7,5 8.0 UL181/400
P21/15-160 14,7 882 3,2 3,9 18.0 14.1 160 @ 16 | 2320 70 1420 4,6 6,2 8,5 UL180
P21/16-200 15,1 906 3,3 4,0 16.0 18,0 | 200 | 20 | 2900 70 1450 59 7,9 8,5 UL180
P21/18-130 18,1 1086 4,0 4,8 20.0 14.1 130 13 | 1885 70 1420 4,6 6,2 8,5 UL180
P21/19-160 18,9 1134 4,2 5,0 18.0 18,0 @ 160 @ 16 | 2320 70 1450 6,0 8,1 8,5 UL180
P21/23-130 23,1 1386 5,1 6,1 20.0 18,0 130 @ 13 | 1885 70 1420 5,9 7,9 8.5 UL180
P21/18-130D 11.5/9.6 690 /576 25/21 1 3.0/25 20.0 14.1 60 6 870 ' 90/105 900/750 1.5/1.3 ' 2.0/17 8,5 UL180*
P21/23-130D 14,7 /12,2 | 882 /732 3.2/2739/3.2 20.0 18.0 60 6 870 | 90/105 900/750 | 19/16 26/21 8,5 UL180*
P22/15-280 15,1 906 3,3 4,0 16.0 18,0 | 280 28 | 4060 60 1450 8,6 11,5 9.6 uUL180/300
P22/21-240 19,0 1140 4.2 5,0 18.0 18,0 | 240 24 | 3480 60 1450 9,0 12,1 9.6 UL180/300
P22/28-130 28,3 1698 6,2 7,5 22.0 18,0 130 13 | 1885 70 1450 7,5 10,1 9.6 UL180, UL221
P22/28-100 28,3 1698 6,2 7,5 22.0 18,0 100 @ 10 | 1450 70 1450 58 7,8 9.6 UL180, UL221
P30/36-150 36,2 2172 8,0 9,6 24.0 20,0 | 150 15 | 2175 70 1420 11,0 14,8 142 UL221
P30/43-130 42,5 2550 9,3 11,2 26.0 20,0 | 130 13 @ 1885 70 1420 11,0 14,8 142 UL221
P30/23-130B 22,5 1350 4.9 5,9 26.0 20,0 | 130 13 | 1885 70 750 6,0 8,1 140 |-
P30/36-150D 23,0/ 191 1380/1146 ' 51/4,2 6.1/5.,0 24.0 20.0 60 6 870 | 90/105 900/750 3.0/25 4.0/34 14,2 UL221*
P30/43-130D 26,9/ 22,5 1614/1350 59/49 71/ 59 26.0 20.0 60 6 870 | 90/105 900/750 3.,5/29 4.7/39 14,2 UL221*
P31/25-220 25,2 1512 5,5 6,6 20.0 20,0 | 220 22 3190 70 1420 11,0 14,8 14,2  UL180/300
P41/33-250 33,8 2028 7.4 8,9 20.0 26,0 | 250 25 @ 3625 70 1450 17,2 23,1 31.0 UL262
P41/48-180 48,6 2916 10,7 12,8 24.0 26,0 180 18 @ 2610 70 1450 17,9 24,0 31.0 UL262
P41/51-130 51,2 3072 11,3 13,5 28.0 26,0 130 13 @ 1885 70 1100 13,6 18,3 31.0 UL262
P41/58-110 58,2 3492 12,8 15,4 30.0 26,0 110 11 | 1595 70 1100 13,1 17,6 31.0 UL262
P41/70-110 67,7 4062 14,9 17,9 30.0 30,0 110 11 | 1595 70 1100 15,2 20,4 31,0 UL262
P41/58-110DK 39,7 2382 8,7 10,5 30.0 26.0 80 8 1160 105 750 6,3 8,5 31,5 UL262*
P41/70-110DK 46,2 2772 10,2 12,2 30.0 30.0 80 8 1160 105 750 7,3 9,8 31,5 UL262*
P45/37-400 37,0 2220 8,1 9,8 20.0 42,0 400 | 40 | 5800 40 1000 30,2 40,5 58,0 |UL300/3
P45/46-320 46,0 2760 10,1 12,1 22.0 42,0 320 | 32 | 4640 40 1000 30,1 40,4 62,5 UL300/3
P45/60-250 57,0 3420 12,5 15,0 24.0 42,0 250 | 25 | 3625 40 1000 29,1 39,1 525 UL262
P45/75-180 74,5 4470 16,4 19,7 28.0 42,0 180 | 18 | 2610 40 1000 27,4 36,8 525 UL262
P45/85-160 85,5 5130 18,8 22,6 30,0 420 160 | 16 | 2320 40 1000 27,9 37,4 525 UL262
P45/120-80 123,1 7386 27,1 32,5 36.0 42.0 80 8 1160 40 1000 20,1 27,0 525 UL262
P50/94-110 93,8 5628 20,6 24,7 36.0 40,0 110 | 11 | 1595 70 800 20,3 27,2 525 |UL262
P50/94-110D(K) 66,8 4008 14,7 17,6 36.0 40.0 80 8 1160 105 570 10,5 14,1 525 UL262*
P51/135-90 134,1 8046 29,5 354 420 42.0 90 9 1305 60 800 23,8 31,9 60.0 UL262
P52/12-1000 12,8 768 2,8 3,4 12,0 42,0 1000| 100 14500 40 1000 26,2 35,2 56,5 |UL50/1000
P52/17-800 17,5 1050 3,8 4,6 14,0 42,0 800 | 80 11600 40 1000 28,5 38,3 56,5 |UL50/1000
P52/22-600 22,8 1368 5,0 6,0 16.0 42,0 600 60 | 8700 40 1000 27,9 37,4 56,5 |UL50/1000
P52/30-500 30,0 1800 6,6 7,9 18.0 42,0 500 | 50 | 7250 40 1000 29,5 39,6 64.0 UL500/32H
P52/37-400 37,0 2220 8,1 9,8 20.0 42,0 400 | 40 | 5800 60 1000 30,2 40,5 62,5 UL181/400
P52/40-420 40,0 2400 8,8 10,6 20.0 42,0 420 | 42 | 6090 60 1100 33,1 44 4 56,5 UL500/32H
P52/54-270 53,6 3216 11,8 14,1 24.0 42,0 270 | 27 | 3915 60 1000 28,3 38,0 60,5 |UL262
P52/60-120C 60,0 3600 13,2 15,8 36.0 42,0 120 | 12 | 1740 -40 500 - - 58,7 -
P52/60-280 60,0 3600 13,2 15,8 24.0 42,0 280 | 28 | 4060 60 1100 33,1 44 4 56,5 UL262
P52/72-200 72,2 4332 15,9 19,1 28.0 42,0 200 | 20 | 2900 60 1000 28,4 38,1 54,0 UL262
P52/100-150 98,3 5898 21,6 25,9 32.0 42,0 150 | 15 | 2175 60 1000 29,7 39,9 54,0 UL262
P52/120-120 123,1 7386 27,1 32,5 36.0 42,0 120 | 12 | 1740 60 1000 29,1 39,1 54,0 UL262
P52/70-100B 70,0 4200 15,4 18,5 36.0 42,0 100 | 10 | 1450 40 570 14,4 19,3 525 |-
P55/18-1200 18,3 1098 4.0 4,8 14.0 46,0 1200| 120 17400 40 1000 42,5 57,0 810 -
P55/21-1000 20,9 1254 4.6 55 16,0 46, 1000 100 14500 40 850 41,6 55,8 81,0 UL50/1000

*max. 90°C, UL Ventile sind keine Sicherheitsventile gemaR Druckbehalterverordnung / * max. 90°C, according to regulations for pressure vessels, unloader valves are not to be used as safety-valves
** gingebautes Unloader Ventil / ** built-in Unloader Valve  *** bis 400 bar / up to 400 bar  **** nur als Uberdrucksicherung, nicht als Umschaltventil / only used as regulator, not as unloader




Pumpentype Férdermenge max. Plunger Hub Druck max. Temp. | Drehzahl Leistungsaufnahme = Gewicht |Empfohlener Unloader
Pump Model Volume max. -g/dia. = Stroke Pressure max. max. RPM Power Cons. Weight Recommended Unloader
max. l/min I/h Imp. Gpm | US Gpm mm mm bar  MPa  PSI °C 1/min kW HP ca. kg
P55/26-800 26,6 1596 58 7,0 16,0 46,0 800 | 80 11600 40 1050 42,4 56,9 81,0 UL50/1000
P55/40-600 40,0 2400 8,8 10,6 20,0 46,0 600 | 60 8700 60 1000 47,2 63,4 80,0 UL50/1000
P55/45-500 45,0 2700 9,9 11,9 22,0 46,0 500 | 50 7250 60 930 44,0 59,1 80,0 'UL500/32H
P55/50-400 50,0 3000 11,0 13,2 24,0 46,0 400 | 40 5800 60 850 40,1 53,8 80,0 UL181/400
P55/80-280G 78,0 4680 17,1 20,6 28,0 46,0 280 | 28 4060 60 1000 41,8 56,1 85,0 |UL262
P55/100-200G 104,9 6294 23,1 21,7 32,0 46,0 200 | 20 2900 60 1000 42,8 57,4 85,0 |UL262
P55/128-160G 127,8 7668 28,1 33,7 36,0 46,0 160 | 16 2320 60 910 41,8 56,1 84,0 UL262
P55/150-130G 153,0 9180 33,6 40,4 42,0 46,0 130 13 | 1885 60 800 40,6 54,5 82,0 'UL500/11H
P55/165-100G 164,6 9876 36,2 43,4 45,0 46,0 100 | 10 1450 60 750 33,6 45,1 82,0 UL300/1,UL500/11H
P62/50-420R 48,5 2910 10,7 12,8 24,0 48,0 420 | 42 6090 60 800 42,4 56,9 126,0 'UL500/32H
P62/70-300 68,1 4086 15,0 18,0 28,0 48,0 300 | 30 4350 60 800 41,7 56,0 126,0 'UL500/32H
P62/90-210 88,9 5334 19,5 23,5 32,0 48,0 210 21 @ 3045 60 800 36,8 49,4 120,0 'UL262/2
P62/140-150 139,0 8340 30,5 36,7 40,0 48,0 150 15 @ 2175 60 800 41,0 55,0 120,0 'UL500/11H
P62/175-120 175,9 10554 38,7 46,4 45,0 48,0 120 | 12 1740 60 800 41,6 55,8 120,0 'UL500/11H
P62/160-100B 160,0 9600 35,2 42,2 50,0 48,0 100 | 10 @ 1450 40 600 32,7 43,9 118,0 -
P71/40-700 37,4 2244 8,2 9,9 22,0 52,0 700 | 70 10150 60 750 51,5 69,1 206,0 |UL50/1000
P71/50-500R 48,2 2892 10,6 12,7 24,0 52,0 500 | 50 7250 60 750 47,4 63,6 206,0 |UL500/32H
P71/70-400 67,7 4062 14,9 17,9 28,0 52,0 400 | 40 5800 60 750 53,3 71,5 197,0 'UL500/32H
P71/90-300 88,5 5310 19,5 23,4 32,0 52,0 300 | 30 4350 60 750 52,2 70,1 197,0 'UL500/32H
P71/110-250 107,3 6438 23,6 28,3 36,0 52,0 250 | 25 3625 60 700 52,8 70,9 197,0 'UL500/32H
P71/145-180 145,2 8712 31,9 38,3 42,0 52,0 180 | 18 2610 60 700 51,5 69,1 178,0 'UL300/2
P71/200-130 205,8 12348 452 54,3 50,0 52,0 130 | 13 1885 60 700 52,7 70,7 178,0 'UL500/11H
P71/250-100 2491 14946 54,7 65,7 55,0 52,0 100 | 10 1450 60 700 49,0 65,8 178,0 UL500/11H
P71/145-180DK 95,0 5700 20,9 25,1 42,0 52,0 80 8 1160 | 105 460 15,0 20,1 180,0 |UL262*
P71/250-100DK 160,3 9618 35,2 42,3 55,0 52,0 80 8 1160 105 460 26,0 34,9 180,0 |UL500/32H*
P71/250-100GC 195,0 11700 42,9 51,5 55,0 52,0 100 | 10 1450 -40 550 - - 180,0 -
P72/320-70B 320,0 19200 70,3 84,4 70,0 52,0 | 70 7 1015 40 560 44,0 59,1 192,0 -
P72/400-70B 400,0 24000 87,9 105,5 70,0 52,0 70 7 1015 40 700 55,0 73,8 192,0 -
P75/210-200G 210,0 12600 46,2 55,4 45,0 52,0 200 | 20 2900 30 900 82,5 110,7 185,0 -
P75/265-175G 264,0 15840 58,0 69,7 50,0 52,0 175 17,5 2538 30 900 90,0 120,8 185,0 -
P75/320-140G 320,0 19200 70,3 84,4 55,0 52,0 140 | 14 2030 30 900 88,0 118,1 185,0 -
P76/210-200G 210,0 12600 46,2 55,4 45,0 58,0 @ 200 20 @ 2900 30 800 82,5 110,7 185,0 -
P76/265-175G 264,0 15840 58,0 69,7 50,0 58,0 175 17,5 2538 30 800 90,0 120,8 185,0 -
P76/320-140G 320,0 19200 70,3 84,4 55,0 58,0 | 140 | 14 | 2030 30 800 88,0 118,1 185,0 -
P80/110-500 110,0 6600 24,2 29,0 35,0 72,0 500 | 50 7250 30 580 106,0 142,3 360,0 -
P80/150-380 150,0 9000 33,0 39,6 40,0 72,0 380 | 38 5510 30 580 109,0 146,3 360,0 -
P80/185-300 185,0 11100 40,7 48,8 45,0 72,0 300 | 30 4350 30 580 107,0 143,6 350,0 -
P80/215-260 213,0 12780 46,8 56,2 48,0 72,0 260 | 26 3770 30 580 106,0 142,3 350,0 -
P80/285-200 285,0 17100 62,6 75,2 55,0 72,0 200 | 20 2900 30 580 108,0 145, 340,0 -
P80/340-170 337,0 20220 74,1 88,9 60,0 72,0 170 17 @ 2465 30 580 110,0 147,7 340,0 -
P80/400-140 400,0 24000 87,9 105,5 65,0 72,0 140 | 14 2030 30 580 106,0 142,3 340,0 -
P80/400-140D 285,0 17100 62,6 75,2 65,0 72,0 100 10 1450 105 420 55,0 73,8 3350 -
P80/500-100G 500,0 30000 109,9 131,9 76,0 72,0 100 | 10 1450 30 520 96,0 128,9 3350 -
P80/500-100B 500,0 30000 109,9 131,9 76,0 72,0 100 | 10 1450 40 520 96,0 128,9 3350 -
P80/650-80B 650,0 39000 142,9 171,5 85,0 72,0 80 8 | 1160 40 530 100,0 134,2 356,0 -
P81/110-500 110,0 6600 24, 29,0 35,0 72,0 500 | 50 7250 30 580 106,0 142,3 363,0 -
P81/150-380 150,0 9000 33,0 39,6 40,0 72,0 380 38 5510 30 580 109,0 146,3 363,0 -
P81/185-300 185,0 11100 40,7 48,8 45,0 72,0 300 30 4350 30 580 107,0 143,6 348,0 -
P81/215-260 213,0 12780 46,8 56,2 48,0 72,0 260 26 3770 30 580 106,0 142,3 348,0 -
P81/285-200 285,0 17100 62,6 75,2 55,0 72,0 200 | 20 2900 30 580 108,0 145,0 348,0 -
P81/340-170 337,0 20220 74,1 88,9 60,0 72,0 170 | 17 @ 2465 30 580 110,0 147,7 340,0 -
P81/400-140 400,0 24000 87,9 105,5 65,0 72,0 140 | 14 2030 30 580 106,0 142,3 340,0 -
P81/500-100G 500,0 30000 109,9 131,9 76,0 72,0 100 | 10 1450 30 520 96,0 128,9 335,0 -
P81/500-100B 500,0 30000 109,9 131,9 78,0 72,0 100 | 10 1450 40 530 98,0 131,5 335,0 -
P81/650-80B 650,0 39000 1429 171,5 85.0 72,0 @ 80 8 | 1160 40 530 100,0 134,2 3540 -

* max. 90°C, UL Ventile sind keine Sicherheitsventile gemaR Druckbehalterverordnung / * max. 90°C, according to regulations for pressure vessels, unloade
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12,3

13,4

14,5

15,7

16,8

17,9

19,0

20,1

22,4

24,6

26,8

29,1

313

335

35,8

40,2

44,7

55,9

67,1

78,3

89,4

112

134

157

179

201

120

1,2

24

34

44

4,9

6,1

23]

9,8

11,0

12,2

13,5

14,7

15,9

17,1

18,4

19,6

20,8

22,0

24,5

26,9

29,4

31,8

34,3

36,7

39,2

44,1

49,0

61,2

73,5

85,7

98,0

122

147

171

196

220

140

13

2,6

3,7

4,8

53

6,6

79

10,6

11,9

13,2

14,6

15,9

17,2

18,5

19,8

21,2

22,5

23,8

26,5

29,1

31,7

34,4

37,0

39,7

42,3

47,6

52,9

66,1

79,4

92,6

106

132

159

185

212

238

150

14

2,7

3.8

4,9

55

6,8

8.2

11,0

12,3

13,7

15,1

16,4

17,8

19,2

20,5

21,9

22,3

24,6

27,4

30,1

32,9

35,6

38,3

41,1

43,8

49,3

54,8

68,5

82,2

95,9

110

137

164

192

219

246

160

14

2,8

4,0

51

57

7,1

8,5

113

12,7

14,1

15,6

17,0

18,4

19,8

21,2

22,6

24,0

25,5

28,3

31,1

33.9

36,8

39,6

424

45,3

50,9

56,6

70,7

84,9

99,0

113

141

170

198

226

255

180

15

3,0

4,2

54

6,0

75

9,0

12,0

13,5

15,0

16,5

18,0

19,5

21,0

22,5

24,0

25,5

27,0

30,0

33,0

36,0

39,0

42,0

45,0

48,0

54,0

60,0

75,0

90,0

105

120

150

180

210

240

270

200

1,6

3,2

44

54

6,3

7,9

9,5

12,6

14,2

15,8

17,4

19,0

20,6

22,1

23,7

25,3

26,9

28,5

31,6

34,8

37,9

41,1

44,0

47,4

50,6

56,9

63,2

79,1

94,9

111

126

158

190

221

253

285

220

17

3.3

4,6

6,0

6,6

8.3

9.9

13,3

14,9

16,6

18,2

19,9

21,6

23,2

24,9

26,5

28,2

29,8

33,2

36,5

39,8

43,1

46,4

49,7

53,1

59,7

66,3

82,9

99,5

116

133

166

199

232

265

298

240

1,7

3,5

4,8

6,2

6,9

8,7

10,4

13,9

15,6

17,3

19,1

20,8

22,5

24,2

26,0

27,7

29,4

31,2

34,6

38,1

41,6

45,0

48,5

52,0

554

62,4

69,3

86,6

104

121

139

173

208

242

277

312

260

1,8

3,6

5,0

6,5

7,2

9,0

10,8

14,4

16,2

18,0

19,8

21,6

23,4

25,2

27,0

28,8

30,6

32,4

36,1

39,7

43,3

46,9

50,5

54,1

57,7

64,9

72,1

90,1

108

126

144

180

216

252

288

324

280

19

3,7

5,2

6,7

7,5

9,4

11,2

15,0

16,8

18,7

20,6

22,4

24,3

26,2

28,1

29,9

31,8

33,7

374

41,2

44,9

48,6

52,4

56,1

59,9

67,3

74,8

93,5

112

131

150

187

224

262

299

337

300

19

3.9

54

7,0

7,7

9,7

11,6

15,5

17,4

19,4

213

232

25,2

27,1

29,0

31,0

32,9

34,9

38,7

42,6

46,5

50,3

54,2

58,1

62,0

69,7

77,5

96,6

116

136

155

194

232

271

31

349

350

2,1

59

7,5

84

10,5

12,5

16,7

18,8

20,9

23,0

25,1

27,2

29,3

314

33,5

35,6

37,6

41,8

46,0

50,2

54,4

58,6

42,7

66,9

75,3

83,7

105

125

146

167

209

251

293

335

376

400

2,2

4,5

6,3

8,0

89

11,2

13,4

17,9

20,1

22,4

24,6

26,8

29,1

31,3

33,5

35,8

38,0

40,2

44,7

49,2

53,7

58,1

62,6

67,1

71,6

80,5

89,4

112

134

157

179

224

268

313

358

402

450

24

4,7

6,6

8,5

9,5

11,9

14,2

19,0

21,3

23,7

26,1

28,5

30,8

33,2

35,6

37,9

40,3

42,7

47,4

52,2

56,9

61,7

66,4

71,2

75,9

85,4

94,9

119

142

166

190

237

285

332

379

427

500

25

5,0

7,0

9,0

10,0

12,5

15,0

20,0

22,5

25,0

21,5

30,0

32,5

35,0

37,5

40,0

42,5

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

90,0

100

125

150

175

200

250

30

350

400

450

550

2,6

52

7,3

94

10,5

13,1

15,7

21,0

23,6

26,2

28,8

315

34,1

36,7

39,3

42,0

44,6

47,2

52,4

57,7

62,9

68,2

73,4

78,7

83,9

94,4

105

131

157

184

210

262

315

367

420

472

600

2,7

Bi5)

7,7

9,9

11,0

13,7

16,4

21,9

24,6

27,4

30,1

32,9

35,6

38,3

41,1

43,8

46,6

49,3

54,8

60,2

65,7

71,2

76,7

82,2

87,6

98,6

110

137

164

192

219

274

329

383

438

493

650

29

5,7

8,0

10,3

114

14,3

17,1

22,8

25,7

28,5

314

34,2

37,1

39,9

42,8

45,6

48,5

51,3

57,0

62,7

68,4

74,1

79,8

85,5

91,2

103

114

143

171

200

228

285

342

399

456

513

700

3.0

59

8,3

10,6

11,8

14,8

17,7

23,7

26,6

29,6

325

355

38,5

414

44,4

47,3

50,3

53,2

59,2

65,1

71,0

76,9

82,8

88,7

94,7

106

118

148

177

207

237

296

355

414

473

532

750

31

6,1

8,6

110

12,2

153

18,4

24,5

27,6

30,6

33,7

36,7

39,8

42,9

45,9

49,0

52,1

55,1

61,2

67,4

73,5

79,6

85,7

91,9

98,0

110

122

153

184

214

245

306

367

429

490

551

800

32

6,3

8.9

11,4

12,6

15,8

19,0

25,3

28,5

31,6

34,8

37,9

41,1

44,3

474

50,6

53,8

56,9

63,2

69,6

75,9

82,2

88,5

94,9

101

114

126

158

190

221

253

316

379

443

506

569

850

3,3

6,5

9,1

11,7

13,0

16,3

19,6

26,1

29,3

32,6

35,9

39,1

424

45,6

48,9

52,2

55,4

58,7

65,2

71,7

78,2

84,7

91,3

97,8

104

117

130

163

196

228

261

326

391

456

522

587

900

34

6,7

9.4

12,1

13,4

16,8

20,1

26,8

30,2

335

36,9

40,2

43,6

47,0

50,3

53,7

57,0

60,4

67,1

73,8

80,5

87,2

93,9

101

107

121

134

168

201

235

268

335

402

470

537

604

950

34

6,9

9,6

12,4

13,8

17,2

20,7

2,6

31,0

34,5

37,9

414

44,8

48,2

51,7

55,1

58,6

62,0

68,9

758

82,7

89,6

96,5

103

110

124

13

172

207

241

276

345

414

482

551

620

1000

&

7,1

9,9

12,7

14,1

17,7

21,2

28,3

31,8

354

38,9

424

46,0

49,5

53,0

56,6

60,1

63,6

70,7

77,8

84,9

91,9

99,0

106

113

127

141

177

212

247

283

354

424

495

566

636

1050

3,6

7,2

10,1

13,0

14,5

18,1

21,7

29,0

32,6

36,2

39,9

43,5

47,1

50,7

54,3

58,0

61,6

65,2

72,5

79,7

86,9

94,2

101

109

116

130

145

181

217

254

290

362

435

507

580

652

1100

3.7

74

10,4

13,3

14,8

18,5

22,2

29,7

334

37,1

40,8

44,5

48,2

51,9

55,6

59,3

63,0

66,7

74,2

81,6

89,0

96,4

104

111

119

133

148

185

222

260

297

371

445

519

593

667

1150

3.8

7,6

10,6

13,6

15,2

19,0

22,7

30,3

34,1

37,9

41,7

45,5

49,3

53,1

56,9

60,7

64,5

68,2

75,8

834

91,0

98,6

106

114

121

136

152

190

227

265

303

379

455

531

607

682

1200

3.9

7,7

10,8

13,9

15,5

19,4

23,2

31,0

34,9

38,7

42,6

46,5

50,3

54,2

58,1

62,0

65,8

69,7

77,5

85,2

93,0

101

108

116

124

139

155

194

232

271

310

387

465

542

620

697




-*(RED * (REDK) ** (RDK, GDK) *** (DK, RD, RDK, REDK)

Ausfiihrung auch als / Version available as

Hochdruckpumpen
High Pressure Pumps

Pumpentype Artikel-Nr. Fordermenge Druck Drehzahl
Pump Model Article no. Volume Pressure  RPM
max. l/min. max. bar  min-1 kW

‘ HeiBwasser-Ausfiihrungen / Hot Water-Versions

P21/18-130D 00.2809 11,5/9,6 60 900/750 |1,5/1,3
P21/23-130D 00.3924 14,7112,2 60 900/750 [1,9/1,6
P30/36-150D 00.2130 23,0/19,1 60 900/750 |3,0/2,5 Pumpentype / Pump Model P50 DK
P30/43-130D* 00.2131 26,9/22,5 60 900/750 |3,5/2,9
P41/58-110DK** 00.3733 39,7 80 750 6,3
P41/70-110DK** 00.6403 46,2 80 750 7,3
| P50/94-110D**** [00.2642 |66,8 |80 [570 [105 |
P71/250-100DK*** 00.5565 160,3 80 460 26,0
P71/250-100GD 00.5452 160,3 80 460 26,0
[P80/400-140D [00.7092 [285,0 [100 [420 [550 |

‘ Dosieren fiir PUR-Technik / Dosing for PUR-Technology ‘

NP11/1-220MN 00.7149 15 220 1450 0,7

NP11/1-220MV 00.7150 15 220 1450 0,7

NP11/1-220MI 00.7159 15 220 1450 0,7 &
NP11/3-220MV 00.7161 33 220 1450 1,4 Pumpentype / Pump Model NP11
NP11/3-220MI 00.7309 33 220 1450 1,4

NP11/5-220MN 00.7156 438 220 1450 2,1

NP11/5-220MV 00.7157 438 220 1450 2,1

NP11/5-220MI 00.7160 438 220 1450 2,1

NP11/7-220MN 00.7154 6,8 220 1450 3,0

NP11/7-220MV 00.7155 6,8 220 1450 3,0

NP11/7-220MI 00.7246 6,8 220 1450 3,0

Seewasser-Ausfilhrungen / Seawater-Versions

NP10/4-150S 00.7210 3,4 150 1450 1,0

NP10/7-150S 00.7211 7.2 150 1450 2,1

NP10/10-150S 00.7212 10,6 150 1450 33

NP10/13-150S 00.7213 13,1 150 1450 4,0

NP10/15-150S 00.7196 14,6 150 1450 46 Pumpentype / Pump Model NP25 $
NP25/21-350S 00.6174 20,8 350 1450 14,3

NP25/25-250S 00.6175 25,0 250 1450 12,4

NP25/30-200S 00.6176 31,1 200 1450 12,2

NP25/41-170S 00.7238 40.4 170 1450 13,5

NP25/50-150S 00.6177 48,4 150 1450 14,3

P21/15-160S 00.1314 14,7 160 1420 46

P21/18-130S 00.1678 18,1 130 1420 46

P21/23-130S 00.1647 23,1 130 1420 5.9

P41/58-110S 00.4755 58,2 110 1100 13,1

P41/70-110S 00.6173 67,7 110 1100 15,2

[P51/135-90S [00.4783 [134,1 [90 [800 [238 |

|P62/175-120S 100.5150 [175,9 [120 [800 (416 |

[P71/250-100S [00.4789 [249,1 [100 [700 [49,0 | Pumpentype / Pump Model P80 S
[ P80/400-140S [00.6185 [400,0 [140 [580 [106,0 |

‘Vernickelte-Ausfﬁhrungen I/ Nickel plated-Versions ‘

NP10/1-170 00.7218 1,2 170 1450 05
NP10/2-170 00.7219 2,3 170 1450 1,1
NP10/4-150 00.7220 34 150 1450 1,0
NP10/7-150 00.7221 7.2 150 1450 2,1
NP10/10-150 00.7222 10,6 150 1450 33
NP10/13-150 00.7223 13,1 150 1450 4,0
NP10/15-150 00.7224 14,6 150 1450 4,6
NP16/15-210 00.5195 15,0 210 1450 6,2 Pumpentype / Pump Model NP16
NP16/18-140 00.5725 18,3 140 1450 5,0
NP16/21-140 00.5525 20,8 140 1450 57
NP25/30-200 00.7080 31,1 200 1450 12,2
NP25/70-140 00.6158-3 69,7 140 1450 19,2




Type UL221

Type UL500/11H

Type UL181/400R

44 Type UL181/280REV

Unloader Ventile
Unloader Valves

Type UL262HRE

Typenbezeichnung Artikel-Nr. Férdermenge Druck
Type Description Article no. Volume Pressure
max. l/min. max. bar

‘ Standardversionen / Standard-Versions

[ULA 150H [12.6291 [25,0 [150
[ULA 201H [12.6292 [30,0 [210
UL180/40 (H, F) 00.5197 30,0 40

UL180/100 (H, F) 00.2237 30,0 100
UL180/200 (H, F) 00.0733 30,0 210
UL180/250 (H, F) 00.1795 30,0 250
UL180/300 (H, F) 00.3805 30,0 300
UL221/100 (H) 00.0639 50,0 100
UL221/140 (H) 00.0640 50,0 140
UL221/200 (H) 00.0817 50,0 200
UL262/1 (H) 00.4810 135,0 120
UL262/2 (H) 00.4815 100,0 280
UL262/3 (H) 00.4820 135,0 40

UL300/1 (H) 00.0540 225,0 110
UL300/2 (H) 00.0806 120,0 220
UL300/3 (H) 00.0807 60,0 400
UL300/4 (H) 00.2879 225,0 80

Standardversionen / Standard-Versions

UL500/11H 00.3929 250,0 150

UL500/11H — D25/15* |00.6230 200,0 200

UL500/11HLF 00.4086 250,0 100

UL500/11P 00.4751 250,0 150

UL500/11P — D25* 00.5248 250,0 180

UL500/32H 00.5273 100,0 500

UL500/32P 00.5275 100,0 500

UL50/500 00.6822 50,0 500

UL50/1000DR 00.6671 50,0 1000 M24x1.5 AG/M
UL50/1000DR 00.6701 50,0 1000 M26x1.5 IG/F

R-Ausfiihrungen / R-Versions

UL181/150R 12.6160 80,0 150
UL181/400R 12.6260 80,0 400
UL262/1R (H) 00.4874 135,0 120
UL262/2R (H) 00.4876 100,0 280
UL262/3R (H) 00.5873 135,0 40

UL500/11HR 00.4008 250,0 150
UL500/11HR — D25/15* | 00.6541 200,0 200
UL500/11PR 00.4973 250,0 150
UL500/11PR — D25* | 00.5398 250,0 180
UL500/32HR 00.5274 100,0 500
UL500/32PR 00.5276 100,0 500

RE-Ausfiihrungen / R-Versions

UL181/150REV 12.6390 80,0 150
UL181/280REV 12.6295 80,0 280
UL262/1RE (H) 00.4878 135,0 120
UL262/2RE (H) 00.4880 100,0 280

* weitere Varianten auf Anfrage / other versions on request

(H) = Handrad / Hand Weel (HR) = Handrad, Rostfreier Edelstahl 1.4305 / Hand Weel, Stainless Steel AISI 303
(HF) = Handrad, Frontplatteneinbau / Hand Weel, Panel Mounting

(HLF) = Handrad - geringe Reibung / Hand Wheel - low friction

(HRE) = Handrad, Frontplatteneinbau, Rostfreier Edelstahl 1.4571 / Hand Weel, Panel Mounting, Stainless Steel AISI 305Ti
(P) = Pneumatik / Pneumatic ~ (PR) = Pneumatik, Rostfreier Edelstahl 1.4305 / Pneumatic, Stainless Steel AISI 303
Sonderausfiihrungen wie Viton/Teflon o.a. auf Anfrage / Special versions such as Viton/Teflon or similar on request



Typenbezeichnung Artikel-Nr. Fordermenge Druck
Type Description Article no. Volume Pressure
max. l/min. max. bar

Standardversionen / Standard-Versions

uL262/1* 00.4812 135,0 120

uUL262/2* 00.4817 100,0 280

‘ Standardversionen / Standard-Versions ‘
[UL300/2* [00.6710 [120,0 [220 \

uL500/11* 00.6084 250,0 150

UL500/11P* 00.6692 250,0 150

UL500/32* 00.7024 100,0 500

UL500/32P* 00.6694 100,0 500
‘ Standardversionen / Standard-Versions ‘
[VS200/180 [12.6700 [200,0 [180 |
[VS220 [12.6310 [30,0 [220 |
[VS500 [12.6312 [80,0 [500 \

Standardversionen / Standard-Versions

S1151 00.6754 250,0 20-70

S1151 00.6750 250,0 70-120

S1151 00.4630 250,0 120 - 200

S1151 00.6753 250,0 200 - 280
[S50/1200 100.6801 [50,0 [1200 |
[S500/140P 100.6777 [500,0 [140 |
‘ R-Ausfiihrungen / R-Versions ‘
[S181/400R [12.7095 [80,0 [400 |

UL262/1R* 00.5432 135,0 120

UL262/2R* 00.6408 100,0 280

UL262/3R* 00.5873-2 135,0 40

‘ RE-Ausfiihrungen / RE-Versions ‘

S181/150REV 12.7091 80,0 150

S181/280REV 12.7092 80,0 280

UL262/2RE [00.6739 [100,0 [280

* ohne Riickschlagventil / without Kick-Back Valve

Sonderausfiihrungen wie Viton/Teflon o.a. auf Anfrage / Special versions such as Viton/Teflon or similar on request

Uberdrucksicherungen
Regulating Valves

Type UL300/2

Type S51  Type S50/1200

SPECK

Type S$500/140P

Type SI181/280REV

Type UL262R 455



Zubehor
Accessories

Typenbezeichnung Artikel-Nr. AuBendurchmesser Lochkreis  Motorbaugrofe
Type Description Article no. Outer diameter Bore circle  Motor size
Kupplungslaternen / Bell Housings
Laterne NP10 /NP 16 |20.0152 160 127 71-90
Bell-Housing 00.6825 160 130 100-112
20.0265 200 165 132
20.0308 300 265 132
Laterne NP25 20.0261 250 215 100-112
Bell-Housing 20.0167 300 265 132
20.0168 350 300 160-180
Laterne NP30 20.0300 350 300 160-180
Bell-Housing 20.0301 400 350 200
Type P11
Laterne P11/ P21 20.0043 160 130 71-90
Bell-Housing 00.6826 160 130 100-112
20.0264 200 165 132
Laterne P22 20.0262 300 265 132
Bell-Housing 20.0317 350 300 160
Laterne P30 20.0232 300 265 132
Bell-Housing 20.0235 350 300 160-180
Laterne P41 20.0288* 250 215 100-132
Bell-Housing 20.0207* 350 300 160-180
Laterne P52 20.0318 400 350 200
Bell-Housing 20.0306 450 450 225
20.0312 550 500 250

* nur zusammen mit Artikel-Nr. 03.0252 / only with Article no. 03.0252

Typenbezeichnung Artikel-Nr. Zentrierdurchmesser Motorflansch max. kW
Type Description Article no. Centring diameter Motor flange
Kupplungslaternen fiir Hydraulikmotore / Bell Housings for Hydraulik Motors
Laterne NP10/NP16 |00.6746 101,6 SAE B 7,8
Bell-Housing
Laterne NP10/NP16 |00.6748 - E1 7,8
Bell-Housing
Laterne NP30 20.0315 127,0 SAE C 26,3
Bell-Housing
Laterne NP25 00.6764 101,6 SAE B 20,7
Bell-Housing

Type P45 - P55 Laterne P45 - P55 20.0311 127,0 SAE C 47,2
Bell-Housing
Laterne P55 00.6763 152,4 SAE D 47,2
Bell-Housing
Laterne P62 00.6762 152,4 SAE D 42,4
Bell-Housing

weitere Varianten auf Anfrage / other versions on request



Zubehor
Accessories

Typenbezeichnung Volumen/cm3  Anschluss max. bar
Type Description Volume / cm3 Connection

Druckspeicher / Pressure Accumulators

DS 270/24 00.1587 270 G1/2 24
DS 270/46 00.1586 270 G1/2 46
DS 800/24 00.5706 800 G1/2 24
DS 800/64 00.5707 800 G1/2 64
[MS 160C [00.5581 [160 [G1/2 [200
Type DS270
Typenbezeichnung Pumpe Welle max. kW
Type Description Pump Shaft
Getriebe fiir Hochdruck-Pumpen / Gear Boxes for High-Pressure Pumps
Getriebe 12.0001 far / for NP10 | Welle 1* 6,0
Gear Box NP16 Shaft 1*
Getriebe 12.0225 fir / for NP25 | Welle 1“ 15,0
Gear Box Shaft 1*
Getriebe 12.0230 fir / for NP25 | Welle 1 1/8* 15,0
Gear Box Shaft 1 1/8*
Getriebe 12.0231 fur / for NP25 | Welle 1 1/8* 23,0
Gear Box Shaft 1 1/8*
Getriebe 12.0002 fur / for P22 8,5
Gear Box Type NP25
Typenbezeichnung Artikel-Nr. Wellendurchmesser Motorbaugrofe
Type Description Article no. Shaft diameter Motor size
Elastische Kupplungen / Flexi Couplings
Elastische Kupplung |20.0257 24 x 24 90
Flexi Coupling 20.0161 24 x 28 100/ 112 e
NP10/ NP16 / P22 20.0172 24 x 38 132
Elastische Kupplung |20.0273 28 x 28 100/ 112
Flexi Coupling NP25|20.0047 28 x 38 132
20.0211 28 x 42 160 Type NP25
20.0294 28 x 48 180
Elastische Kupplung |20.0304 30 x 48 180
Flexi Coupling NP30 |20.0305 30 x 55 200
Elastische Kupplung |20.0083 18 x 24 90
Flexi Coupling P11 ]20.0044 18 x 28 100/ 112
Elastische Kupplung |20.0255 22 x 24 90
Flexi Coupling P21 ]20.0234 22 x 28 100/ 112
20.0046 22 x 38 132

Wellendurchmesser Pumpe x Motor / Shaft diameter pump x Motor
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SPECK

Einsatzgebiete fur Speck-Triplex Pumpen und Aggregate
Application Areas for Speck-Triplex Pumps and Units

Hochdruckreinigung

High Pressure Cleaning

Bodenwascher

Floor washers

Fassadenreinigung, Gebaudereinigung

Facade cleaning, Building cleaning

Hochdruckreiniger (Mobil / Stationar)

High pressure cleaner (Mobile / Stationary)

Kanalreinigung, Rohrreinigung, Stralenreinigung

Sewer cleaning, Pipe cleaning, Street cleaning

Reinigungsanlagen Industrie- und Lebensmittelbereich

Cleaning equipment industrial and food sector

Radwascher, Tankreinigung

Tyre/Wheel washers, Tank cleaning

Vorsprihbogen, Vorwaschgerate (Fahrzeugreinigung)

Pre-Spray wash bays, Pre-Spray wash units (Car wash)

Warmetauscher

Heat exchanger

CO, Flussig, gasformig, tiberkritisch

CO, Liquid, gasseous, supercritical

Befullung Behalter, Flaschen, Kihlsysteme

Filling Containers, Bottles, Cooling systems

Entwesung, Desinfektion, Lebensmittel, Arzneien

Disinfestation, Disinfection, Food, Medicines

Extraktion, Textilfarben, Stoffgewinnung

Extraction, Textile dyeing, Fabric production

Olférderung, Bohrlocheinspeisung, Feuerbekampfung

Oil production, Borehole feeding, Fire-fighting

Trockenreinigung Textilien, Bauteile, Technische Teile

Dry cleaning textiles, Components, Technical parts

Einspritzung / Dosierung

Injection / Dosing

Blockschaum, Formschaum

Block foam, Molded foam

(VE-Wasser, Isocyanate, Amine, CO,)

(Deionized water, Isocyanates, Amines, CO,)

Luftbefeuchtung / Vernebelung

Air Humidification / Misting

Anti-Statik-Anlagen

Anti-Static units

Dingeanlagen, Bewasserungsanlagen

Fertilizer plants, Irrigation systems

Druckindustrie / Papierindustrie

Printing industry / Paper industry

Feuerldschanlagen

Fire extinguishing clants

Pflanzenzucht

Plant growth

Tierhaltung

Livestock farming

Tunnelbau, Bergbau, Staubbinder

Tunnelling, Mining, Dust binder

Umkehrosmose

Osmosis

Dialysewasser

Dialysis water

Deponiesickerwasser

Landfill seepage water

Galvanikaufbereitung

Electroplating treatment

Industrieabwasser

Industrial wastewater

Meerwasserentsalzung

Seawater desalination

Trinkwassergewinnung

Drinking water production

Wasserhydraulik

Water Hydraulic

Kraftwerke, Industriebetriebe, GielRereien

Power plants, Industrial plants, Foundries

‘ Brunnensanierung, Erdbohrungen

‘ Fountain renovation, Grounddrilling

‘ Kesselspeisung, Kiihl-/Schmieranlagen

‘ Boiler feeding, Cooling / Lubrication systems

‘ Flugzeugenteisung, Spriihextraktion

‘ Aircraft de-icing, Spray extraction

‘ Maschinen- und Anlagenbau

‘ Mechanical engineering and plant engineering

‘ Oberflachenbehandlung und Bearbeitung

‘ Fountain refurbishment and editing

‘ Umweltschutz, Emmisionsbinder

‘ Environmental Protection, Emissions binder

‘ Schneekanonen, Dampferzeugung

‘ Snow machines, Steam generating

‘ Wasserversorgung, Wasserstrahlschneiden

‘ Water supply, Water jet cutting




Systemlosungen mit Speck-Triplex Aggregaten
System Solutions with Speck-Triplex Pump Units

SPECK-TRIPLEX-PUMPEN bietet auch Systemlosungen fiir die verschiedensten Anwendungsfélle an

Nach Kundenspezifikation werden komplette Aggregate mit Speck Hochdruck-Plungerpumpen fiir verschiedenste
Anwendungen mit flissigen Medien hergestellt. Ausfiihrungen in Messing, Spharogul3, Bronze, Ni-
AlIBz (Meerwasserbestandig), 1.4301(AISI 303) oder 1.4571 (AISI 316Ti) fir aggressive Flussigkei-
ten sind moglich. Die Dichtungswerkstoffe werden auf den speziellen Anwendungsfall abgestimmt.

SPECK-TRIPLEX-PUMPEN also offers System Solutions for various types of application

We manufacture tailor-made assembled units incorporating Speck High Pressure Plunger pumps for pumping
diverse liquid media, depending on customer requirements. Material in brass, cast iron, bronze, aluminium-
bronze (Seawater resistant), 1.4301 (AISI 303) or 1.4571 (AISI 316Ti) for corrosive liquids are available. The
seal material is chosen to best suit the specific application.

Pumpe mit Hydraulikantrieb fiir mobilen Einsatz Aggregat zur Trinkwasserversorgung
z.B. Kanalreinigung z.B. von Berghitten

Pump with hydraulic drive for mobile use Unit for drinking water supply

i.e. sewer cleaning i.e. for mountain shelter

Dieselpumpenaggregat fiir Feuerloschanlagen HeiBwasseraggregat zur Dampferzeugung
Diesel engine driven pump for fire fighting unit Hot water unit for steam production







Hinweise
Notes

Seite / Page 5
kW = Leistungsaufnahme / Power consumption
* fur Verbrennungsmotor / for petrol engines
** fiir Aussetzbetrieb bis 350 bar /
for interval operation up to 350 bar
*** auch als L-Version mit verlangerten Dichtungsaufnahmen /
also available in an L-Version with extended seal retainers
Sonderausfiihrungen wie Viton/Teflon o.a. auf Anfrage /
Special versions such as Viton/Teflon or similar on request

Seite / Page 6
kW = Leistungsaufnahme / Power consumption
* alle P71/P75/P76 verfigbar mit Untersetzungsgetriebe /

all P71/P75/P76 available with a gear box
** Getriebeabstufungen auf Anfrage / Different gear ratios on request
*** Hohlwelle fir Antrieb mit Hydraulikmotor /

Hollow Shaft for Operation with Hydraulik motor

**** Pumpen kénnen unter bestimmten Einsatzbedingungen ohne
Kihlung betrieben werden /
Pumps can be run under certain circumstances without cooling
Sonderausfiihrungen wie Viton/Teflon o.a. auf Anfrage /
Special versions such as Viton/Teflon or similar on request

Seite / Page 7
kW = Leistungsaufnahme / Power consumption
* mit Leckagertickfuhr und Hochdruckpackung /
with leakage return and high pressure packing
** Getriebeabstufungen auf Anfrage /
Different gear ratios on request
***1.4313 / AISI CA 6-NM
**** Pumpen kénnen unter bestimmten Einsatzbedingungen ohne
Kuhlung betrieben werden /
Pumps can be run under certain circumstances without cooling
***x* 350 bar nur fir Aussetzbetrieb /
350 bar for interval operation only
e auch als L-Version mit verlangerten Dichtungsaufnahmen /
also available in an L-version with extended seal retainers
° nur fir Aussetzbetrieb 700 bar, Dauerbetrieb 500 bar /
for intermittent operation only 700 bar, continuous operation 500 bar
Sonderausfiihrungen wie Viton/Teflon o.a. auf Anfrage /
Special versions such as Viton/Teflon or similar on request

Seite / Page 8
* weitere Typen auf Anfrage / other versions on request
** Getriebeabstufungen auf Anfrage / Different gear ratios on request
*** Ausflihrung REVT nur bis 100 bar /
REVT Version only up to 100 bar

Seite / Page 13
* weitere Typen auf Anfrage / other versions on request
** Getriebeabstufungen auf Anfrage / Different gear ratios on request
*** Ausfiihrung REVT nur bis 100 bar /
REVT Version only up to 100 bar
Sonderausfiihrungen wie Viton/Teflon o.a. auf Anfrage /
Special versions such as Viton/Teflon or similar on request

Seite / Page 14
* weitere Varianten auf Anfrage / other versions on request
(H) = Handrad / Hand Weel
(HR) = Handrad, Rostfreier Edelstahl 1.4305 /

Hand Weel, Stainless Steel AISI 303
(HF) = Handrad, Frontplatteneinbau / Hand Weel, Panel Mounting
(HLF) = Handrad - geringe Reibung / Hand Wheel - low friction
(HRE) = Handrad, Frontplatteneinbau, Rostfreier Edelstahl 1.4571 /
Hand Weel, Panel Mounting, Stainless Steel AISI 305Ti
(P) = Pneumatik / Pneumatic
(PR) = Pneumatik, Rostfreier Edelstahl 1.4305 /

Pneumatic, Stainless Steel AISI 303
Sonderausfiihrungen wie Viton/Teflon o.a. auf Anfrage /
Special versions such as Viton/Teflon or similar on request

Seite / Page 15

* ohne Rickschlagventil / without Kick-Back Valve
Sonderausfiihrungen wie Viton/Teflon o.a. auf Anfrage /
Special versions such as Viton/Teflon or similar on request

Weitere Sonderwerkstoffe / Pumpenvariationen / Leistungen
auf Anfrage / Other Special materials / Pump versions /
Performances on request

Hinweis: Die einzelnen Abbildungen im Katalog zeigen
jeweils nur eine bestimmte Ausfiihrung / Typ des Produktes
aus der Modellreihe

Note: The individual illustrations in the catalog show each
only a certain version / type of product from the model range

Anderungen vorbehalten / Subject to change



